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IMPIEGO: Cardine per cancelli battenti in acciaio.

TIPO: Cardine cilindrico a cementare.

FISSAGGIO: Con canotto a cementare su pilastro in calcestruzzo.
MATERIALE: Acciaio Zincato elettroliticamente.

RICICLO: Smaltire come materiale ferroso secondo le leggi vigenti nel
paese di installazione.

PARTI SOGGETTE AD USURA: Perno, testa del corpo.

AVVERTENZE: Il costruttore si riserva di modificare senza preavviso le
caratteristiche del prodotto secondo le proprie esigenze. Il costruttore
non risponde di modifiche anche parziali del prodotto e le prestazioni
dichiarate sono valide solo se si seguono le modalita di installazione
eseguite da personale qualificato.

FRA

UTILISATION: Gond pour portails a battants en acier.

TYPE: Gond cylindrique a cimenter.

FIXAGE: Avec tube a cimenter sur pilier en béton.

MATIERE: Acier Zingué électrolytiquement.

RECYCLAGE: Eliminer comme matériel ferreux selon les lois en vigueur
dans le pays d'installation.

PARTIES SUJETTES A USURE: Axe, téte du corps.

AVERTISSEMENT: Le constructeur se réserve le droit de modifier sans
préavis les caractéristiques du produit selon ses propres exigences. Le
constructeur ne répond pas des modifications méme partielles du pro-
duit et les performances déclarées ne sont valables que si l'on respecte
les modalités d'installation effectuées par du personnel qualifié.

DE

GEBRAUCH: Angel fiir Fliigeltore aus Stahl.

TYP: Zylindrische Angel zum Einzementieren.

ANBRINGUNG: Mit Metallrohr zum Einzementieren an Betonpfeiler.
WERKSTOFF: Elektrolytisch verzinkter Stahl.

RECYLING: Entsorgung als Eisenschrott nach Vorgabe der am Installa-
tionsort geltenden Gesetzgebung.

VERSCHLEISSTEILE: Zapfen, Gehdusekopf.

WICHTIGE HINWEISE: Der Hersteller behalt sich das Recht vor, die Pro-
dukteigenschaften nach seinem Dafiirhalten ohne Vorankiindigung
zu andern. Der Hersteller haftet nicht fiir die am Produkt durchge-
fiihrten Anderungen. Die angegebenen Leistungen haben nur dann
Giiltigkeit, wenn die Installation von qualifiziertem Fachpersonal aus-

ESP

CARATTERISTICHE TECNICHE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES gefiihrt worden ist.
173-M18 173-M22 173-M24 173-M18 173-M22 173-M24
PESO PEZ0 047Kq 063Kg 1,2Kg POIDS PIECE 047Kq 063Kg 1,2Kg TECHNISCHE DATEN
FORAA) (it (it (it PRI foieée foict e e g T3 s
UH=t 173-M18) 173-M22) 173-M24) U=t 173-M18) 173-M22) 173-M24) STOCKGEWICHT 0Tk Uslg L2kg
DURATA DUREE TRAGFAHIGKEIT 125kg 220kg 325kg
110%(7) 250.000 Cicli 100.000 Cicli 15.000 Cicli 0% () 250.000 Cycles 100.000 Cycles 15.000 Cycles LH=1 (Paar 173-M18) (Paar 173-M22) (Paar 173-M24)
CADENZA MANUTENZIONI FREQUENCE ENTRETIENS LE?E’;E/E?SER 250.000 Zyklen 100.000 Zyklen 15.000 Zyklen
CONDOMINIO CONDOMINIO MAISON IMMEUBLE IMMEUBLE
CASA PRIVATA AZIENDA MAGAZZINO <20 UNITA < 20 UNITA PARTICULIER ENTREPRISE DEPOT <20 UNITES 20 UNITES WARTUNGSPLAN TN TN
TANNO* 1ANNO* 1ANNO* 6 MESI* 6 MESI* 1AN* 1AN* TAN* 6MoIs* 6MoIs* WOHNHAUS FIRMA LAGER <20WOHNUNGEN | > 20 WOHNUNGEN
o Ve:lﬁcalrde I'usura‘fiel cardlnﬁ\\/;n:‘:fare I’a\lssggza dl‘ | : sul corpnla, : = Ve‘rlﬁer I'usure dulgond,\/er\ll’jler I'alllsence deV" o surle corps. g TIARRY TR TR 6 MONATE® 6 MONATE®
erificare e:a athuree orzzontal |ta| el an:ja. eri l;are a;eruta del tanolttoa pilastro érifier les souiiuves eht dg apor‘:.e. edn er a'ltenue dlu tube au pilier DenVerschleiB der Angel prfen. Aufeventuelle Ve prifen.
lo sc( ema n%qna‘to érelativoa ‘le lam |en:e ilavoro n)orma ¢ (Le s emglkse rapporte a “"I’,“' Ileu etra‘val nO(rfr;a Die SchweiBnahte priifen. Die waagrechte Ausrichtung vom Torfliige! priifen. Die Befestigung vom
non ambiente marino o particolarmente agqressivo). pas un mifieu marin ni particulierement agressir). Metallrohr am Beronpfeiler pvufen.
* Die Angaben beziehen sich auf einen Standort mit normaler Belastung
(nicht in der Nahe von Salzwasser oder mit besonders aggressiven Bedi

RUS

E R ) USE: Pivot for side-hung gates in steel. USO: Quicio para cancelas batientes de acero. MPUMEHEHWE: Metna ana pacnaluHbIX BOPOT M3 CTann.
- TYPE: Cylindrical pivot for cementing. TIPO: Quicio cilindrico a cementar. TUN: UnnmHapuyeckas netna AnAa LeMeHTUPOBaHUA.
Y FIXING: With tube for cementing on concrete post. FIJACION: Con alojamiento cilindrico a cementar sobre pilar de hormi- KPEMNEHWE: 3auemeHTMpOBaTb Npy MOMOLM PYKOATKOOOGPa3HOM
v MATERIAL: Electrogalvanised steel. gon. BTY/IKM Ha 6ETOHHO CToliKe.
‘ —1 RECYCLING: Disposal as ferrous material in accordance with the current MATERIAL: Acero Galvanizado por electrolisis. MATEPWAJT: OumHKOBaHHaA SNeKTPONUTNYECKMM CMOCOBOM CTasb.
w I + + r @l T laws in the country of installation. RECICLAJE: Eliminar como material de hierro segun las leyes vigentes en MEPEPABOTKA: MepepaboTaTb, Kak enesHblil MaTepuan Ha OCHoBe
1 PARTS SUBJECT TO WEAR: Pin, head of body. el pais donde se instala. [IeNCTBYIOLLEro 3aKOHOAATENbCTBA CTPaHbl, (e NPON3BOANTCA MOHTAX.
o IMPORTANT: The manufacturer reserves the right to modify the char- PARTES SUJETAS A DESGASTE: Perno, cabeza del cuerpo. NETANW, MOABEPXKEHHDIE M3HOCY: naneu, ronoska kopnyca.
= acteristics of the product as required without notice. The manufacturer ADVERTENCIAS: El fabricante se reserva el derecho de modificar sin pre- MNPEAYNPEXOEHWA: MpounssoanTenb, Npy BOSHNKHOBEHNN HEOHXO-
B 1 declines any liability for even partial modifications to the product, and vio aviso las caracteristicas del producto segun sus propias exigencias. [MMOCTY, OCTaBNAET 3a CO60N NPaBO U3MEHEHATb XapaKTePUCTUKM
the declared performance values are valid only if the installation proce- El fabricante no responde por modificaciones, inclusive parciales del n3penua 6e3 npepsBapuTenbHoro ysegomnerus. NMponssoantens He
dures are carried out by qualified personnel. producto y las prestaciones declaradas son validas sélo si se siguen las HeceT OTBETCTBEHHOCTb 3a BHECEHWE MOSHBIX WU YaCTUYHbIX U3-
[ TECHNICAL CHARACTERISTICS modalidades de instalacion realizadas por personal cualificado. MEHEHWI B KOHCTPYKLMIO M3AeNnuA, AeiCTBUTENbHBIMU CUMTaOTCA
a _ _ _ a 173-M18 173-M22 173-M24 CARACTERISTICAS TECNICAS TOMNbKO Te AeiCTBIA, KOTOPble GblIN BbIMOMHEHBI KBaNMGULIMPOBaH-
WEIGHT OF PART 0,47Kg 0,63Kg 12Kg 173-M18 173-M2 173-M24 HbIM NMePCOHANIOM 1 B COOTBETCTBUU C YCTAHOBNEHHbBIMI NPaBUIaMi
L LOAD-BEARING 125Kg 220Kg 325Kg PESO PIEZA 0,47Kg 0,63Kg 1,2Kg MOHTaKa.
CAPACITY (P) (pair of (pair of (pair of - 125Kg 220Kg 325Kg
LH=1 173-M18) 173-M22) 173-M24) RESISTENCIA UTIL (P) (parde (parde (parde TEXHUMECKUE XAPAKTEPUCTUKI
Art. Gde (B|C| D |E|F|H[PIEAM DURATION = 173-M18) 173:M22) 173-M24) 173-M18 173-M22 173-M24
110% (P) 250.000 Cycles 100.000 Cycles 15.000 Cycles DURAGIN BEC 1 EAVHULIb! 0,47 kr 0,63 kr 1,20
250.000 il 100.000 Cicli 15.000 Cicl
17318 | 10821505 00125 | 251 034, | 95 | 025 89 [38[3760 wng| 125 | 2 [ 930 MAINTENANCE FREQUENCY 10%(0) o o s PP I ) .
173-M20 | 10821510 001 |25 [ 25 | 034,5 | 95 |027] 89 [38[37-60[M20| 155 | 20 [1250 PRIVATE HOME | BUSINESS WAREHOUSE (ONDOMINIUM CONDOMINIUM CADENCIA MANTENIMIENTOS = napa napa napa
173-M24] 10821515 001 |34] 30 | 039,5 | 105|830 105 [44]42-69 | M24| 240 | 10 [10,20 <Z0UNITS > J0UNTS ) INMUEBLEEN |~ INMUEBLE EN CPOK CVKBH! 250.000 Luknos 100.000 Lnknos 15.000 Liuknos
TYEAR™ | 1YEAR® TYEAR™ 6 MONTHS * 6 MONTHS * CASAPARTICULAR | EMPRESA ALMACEN CONDOMINIO | CONDOMINIO 0% (P)
Check hinge wear. Check for deformation on the body. <20 UNIDADES | > 20 UNIDADES MEPUOANYHOCTb TEXOBCTYIBAHMA
o LOAD ACCORDING TO GATE'S DIMENSIONS Check welds and horizontality of sash. Check hold of tube on post 1 ARO* 1 AfO* 1 ARO* 6 MESES* 6 MESES* p BOMbLUO KUNOI | BONbLIOM XMNOM
300 YACTHbIV JOM NPEANPUATUE CKNA
!f 250 *The scheme refers to a normal workplace Verificar el desgaste del quicio. Verificar la ausencia de deformaciones en el cuerpo A A A JIOM <20 KBAPTUP | [IOM > 20 KBAPTUP
& a00 i = L (not marine or particularly aggressive envi Verificar las soldaduras y la horizontalidad de la puerta. 1rop* 1rop* 1rog* 6 MECALEB* 6 MECALEB*
g [P =N EE T Verificar la adherencia del alojamiento cilindrico al pilar. I U3HOC netnv. MpoBepwTb OTCYTCTBYE Aed Kopnyca.
w100 i, ., o e S8 va —l; —zﬁ._. *El presente esquema es relativo a un ambiente normal de trabajo MpoBepuTb CBApHbIE WBbI ¥ FOPU3OHTANbHOCTH CTBOPKW. [PoBEPUTL NpineraHue pyKoATK006pa3Hoil
% 50 ¢ (no ambiente marino o especialmente agresivo). BTYIKIL K CTOIKe.
© * [lapameTpbl AaHHOIA Ta6NLIbI NPEAYCMOTPEHbI ANA HOPMAbHOTO paboyero nomeLLeHia
025 05 075 1 125 15 175 2 225 25 275 3 (He AnA 0BBEKTOB BONM3M MOPA WA C APYTUMMU arPECCHBHbIMY haKTopamu)
L/H (LENGTH DIVIDED BY HEIGHT)
Tuttel fie,idisegnitecnicielerelativespecifichedevonointendersiquale proprietaintellettuale, difesadallenormesul dirittod'autore, delladittaFratelliComunelloSpa. Tuttigliutilizzinonesp 1teautorizzati nop litigiudizialmente. Ciriserviamoildirittodiapportaretuttelevariazionie

e ATEMIB WITH 173-M18 —m— 173-M20 WITH 173-M20
—a— 173-M24 WITH 173124

le migliorie necessarie senza alcun preavviso. All pictures, technical draflanges and related specifications belong to Fratelli Comunello Spa and they are defended by rules of copyright. Alf uses not expressly authorized wilf be legatly prosecuted. Product specification are subjected to change without notice.
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