HTCy/ COMUNELLO HARDWARE TEST
Art. 198

ITA

IMPIEGO: Cardine per cancelli battenti in acciaio.

TIPO: Perno inferiore a base tonda e piastra.

FISSAGGIO: A cementare con apposite zanche (non fornite) sul basa-
mento in calcestruzzo.

MATERIALE: Acciaio.

RICICLO: Smaltire come materiale ferroso secondo le leggi vigenti nel
paese di installazione.

PARTI SOGGETTE AD USURA: Perno, sede del perno

AVVERTENZE: Il costruttore si riserva di modificare senza preavviso le
caratteristiche del prodotto secondo le proprie esigenze. Il costruttore
non risponde di modifiche anche parziali del prodotto e le prestazioni
dichiarate sono valide solo se si seguono le modalita di installazione
eseguite da personale qualificato.

FRA

UTILISATION: Gond pour portails a battants en acier.

TYPE: Axe inférieur a base ronde et plaque.

FIXAGE: A cimenter avec des agrafes appropriées (non-fournies) sur le
socle en béton.

MATIERE: Acier.

RECYCLAGE: Eliminer comme matériel ferreux selon les lois en vigueur
dans le pays d'installation.

PARTIES SUJETTES A USURE: Axe, logement de I'axe.

AVERTISSEMENT: Le constructeur se réserve le droit de modifier sans
préavis les caractéristiques du produit selon ses propres exigences. Le
constructeur ne répond pas des modifications méme partielles du pro-
duit et les performances déclarées ne sont valables que si l'on respecte
les modalités d'installation effectuées par du personnel qualifié.

DE

GEBRAUCH: Angel fiir Fliigeltore aus Stahl.

TYP: Unterer Zapfen mit runder Basis und Platte.

ANBRINGUNG: Wird mit geeigneten Krampen (nicht mitgeliefert) im
Unterbau aus Beton einzementiert.

WERKSTOFF: Stahl.

RECYLING: Entsorgung als Eisenschrott nach Vorgabe der am Installa-
tionsort geltenden Gesetzgebung.

VERSCHLEISSTEILE: Zapfen, Sitz vom Zapfen.

WICHTIGE HINWEISE: Der Hersteller behalt sich das Recht vor, die Pro-
dukteigenschaften nach seinem Dafiirhalten ohne Vorankiindigung
zu andern. Der Hersteller haftet nicht fiir die am Produkt durchge-
fiihrten Anderungen. Die angegebenen Leistungen haben nur dann
Giiltigkeit, wenn die Installation von qualifiziertem Fachpersonal aus-
gefiihrt worden ist.
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EN

USE: Pivot for side-hung gates in steel.

TYPE: Bottom pin with round base and plate.

FIXING: For cementing with special cramps (not supplied) on concrete
base.

MATERIAL: Steel.

RECYCLING: Disposal as ferrous material in accordance with the current
laws in the country of installation.

PARTS SUBJECT TO WEAR: Pin, pin seat.

IMPORTANT: The manufacturer reserves the right to modify the char-
acteristics of the product as required without notice. The manufacturer
declines any liability for even partial modifications to the product, and
the declared performance values are valid only if the installation proce-
dures are carried out by qualified personnel.

CARATTERISTICHE TECNICHE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
198-30+115-20,5 194-35+115-24,5 194-40+115-24,5 198-30+115-20,5 194-35+115-24,5 194-40+115-24,5
PESO PEZZ0 055Kg 0.96Kg 101kg POIDS PIECE 0.55Kg 0.96Kg 101Kg TECHNISCHE DATEN
PORTATA 7 ( sfl?:?r(igre (s?l?)grli(gre (sflf)grl;gre PORTEE () (sjﬁgggur (szggrli(gur (sifngr'i(gur 198 30+115:205 19435115245 19HA0 15245
UH=1 g " " LH=1 * * 3 STUCKGEWICHT 055k 0,96kg 101kg
S 186-M18) 186-M22) 186-M27) i 186-M18) 186-M22) 186-M27) TRAGFAHIGKEIT 280k 30k 550k
110% (7) 120.000 Cicli 220.000 Cicli 52.000 Cicli 0% (7) 120.000 Cycles 220.000 Cycles 52.000 Cycles LH=1 (obere 186-M18) (obere 186-M22) (obere 186-M27)
CADENZA MANUTENZIONI FREQUENCE ENTRETIENS LE?E:\)‘;)?P[;ER 120.000 Zyklen 220.000 Zyklen 52.000 Zyklen
CASAPRIVATA AIENDA magzzNg | CONDOMINO |- CONDOMNIO MAISON PARTICULIER | ENTREPRISE DEPOT MMEUBLE IMMEUBLE WARTUNGSPLAN
<20 UNITA > 20 UNITA <20 UNITES > 20 UNITES WORNHAUS VOHNHAUS
1ANNO* 1 ANNO*.ﬁ ; 1:%:N0*;. 6 MESI* 6 MESI* TAN* 1AN* = |’1 AN’*d ; 6MoIs* 6MoIs* WOHNHAUS FIRMA LAGER <20WOHNUNGEN | > 20 WOHNUNGEN
— Yerl care lusura del car "']|E' e o — Vérifier usure ugor; . e - _ TIARR TIARR TIARR 6 MONATE & MONATE®
rificare che lapiastra s comporticome un corpo unico con basamento. Verificare le saldature e érifier que la plague se comporte comme un corps unique avec le socle. Vérifier les soudures et Den VerschliB der Angel prifen.
I dell'anta. dela porte. " - " — P m "
- — " " - F— - Sicherstellen, dass die Platte fest mit dem Unterbau verbunden ist. Die SchweiBnahte priifen. Die
*Lo schema riportato & relativo ad un ambiente di lavoro normale * Le schéma se rapporte a un milieu de travail normal . L
(non ambiente marino o particolarmente aggressivo). (pas un milieu marin ni particuliérement agressif) waagrechte Ausrchtung vom Torfligel prfen.
p 99 - o p 9 : * Die Angaben beziehen sich auf einen Standort mit normaler Belastung
(nichtin der Nahe von Salzwasser oder mit besonders aggressiven Bedi

ESP

USO: Quicio para cancelas batientes de acero.

TIPO: Perno inferior con base redonda y placa.

FIJACION: A cementar con oportunas grapas (no en dotacién) sobre el
basamento de hormigén.

MATERIAL: Acero.

RECICLAJE: Eliminar como material de hierro segun las leyes vigentes en
el pais donde se instala.

PARTES SUJETAS A DESGASTE: Perno, alojamiento del perno.
ADVERTENCIAS: El fabricante se reserva el derecho de modificar sin pre-
vio aviso las caracteristicas del producto segun sus propias exigencias.
El fabricante no responde por modificaciones, inclusive parciales del
producto y las prestaciones declaradas son validas sélo si se siguen las
modalidades de instalacion realizadas por personal cualificado.
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Art. Code A | D | F | TUBOLARE
=
198-30 10819005 030 | 019 | 024 03003 280 10 1,50
198-35 10819010 035 | 024 | 029 0353 350 10 230
198-40 10819015 040 | 024 | 034 04003 550 10 280

RUS

MPUMEHEHWE: Metna ana pacnalluHbIX BOPOT U3 CTanu.

TWM: HuxHWi nanew| Kpyrnoro oCHoBaHUA U NAaCTUHKa.
KPEMJIEHWE: 3auemeHTpoBaTb C MOMOLLbIO CreluanbHbIX 3aKnaj-
HbIX AeTasel (He NoCTaBNATCA) Ha 6ETOHHOM GyHAaMeHTe.
MATEPWAJ: Cranb.

MEPEPABOTKA: MepepaboTaTb, Kak *enesHblil MaTepuan Ha OCHoBe
[IefCTBYIOLLEro 3aKOHOAATeNbCTBA CTPaHbI, e NPOV3BOANTCA MOH-
Tax.

LETANW, NOABEPXEHHDIE I3HOCY: naneu, rHe3zo nanbua.
MPEAYMPEXAEHNA: MpounssoanTenb, Npy BO3HUKHOBEHUN HEO6XO-
[VIMOCTH, OCTaBIAET 3a CO6ON NPaBO U3MEHEHATb XapaKTepPUCTUKM
u3penua 6e3 npepgBapuTenbHoro ysegomneHus. NMponssoantens He
HeceT OTBETCTBEHHOCTb 3a BHECEHWE MOMHbIX WM YaCTUYHbIX W3-
MEHEHNIA B KOHCTPYKLMIO W3[enua, [elCTBUTENbHBIMYA CYUTAIOTCA

LOAD ACCORDING TO GATE'S DIMENSIONS
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TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTICAS TECNICAS TOMNbKO Te AeiCTBIA, KOTOPble 6blN BbIMONHEHbI KBaNMGULMPOBaH-
198-30+115-20,5 194354115245 | 194-40+115-24,5 198-30+115-205 | 194-35+115-24,5 194-40+115-24,5 HbIM EPCOHANIOM 11 B COOTBETCTBIAM € YCTaHOBAEHHBIMI NPaBUAAMH
WEIGHT OF PART 0,55Kg 0,96 Kg 1,01Kg PESO PIEZA 0,55Kg 0,96 Kg 1,01Kg MOHTaa.
LOAD-BEARING 280Kg 300Kg 550 Kg . 280Kg 300Kg 550Kg
CAPACITY (P) (top (top (top RESISTEN(LA UriL p) ('superior (superior (superior TEXHVIECKIE XAPAKTEPUCTVIKM
LH=1 186-M18) 186-M22) 186-M27) - 186-M18) 186-M22) 186-M27) 198-30+115-20,5 | 194-35+115-24,5 194-40+115-24,5
DURATION DURACION . y . BEC T EANHMLIbI 0,55 kr 0,96 kr 1,01k
110% (P) 120.000 Cycles 220.000 Cycles 52.000 Cycles 10% () 120.000 Ciclos 220.000 Ciclos 52.000 Ciclos HATPY3KA (P) 280K 300K SS0Kr
MAINTENANCE FREQUENCY CADENCIA MANTENIMIENTOS LiH=1 (Bepxuyi 186-M18) |  (BepxHuii 186-M22) (BepxHui 186-M27)
CONDOMINIUM CONDOMINIUM INMUEBLE EN INMUEBLE EN CPOK C1YXBbI
. 120.000 220.000 52.000
PRIVATEHOME |  BUSINESS WAREHOUSE <20UNITS > 20 UNITS CASA PARTICULAR EMPRESA | ALMACEN | CONDOMINI CONDOMINIO 110% () Hekaon lnwos Hnenos
1YEAR* 1YEAR* 1YEAR* 6 MONTHS * 6 MONTHS * <20 UNIDADES > 20 UNIDADES NEPUOANYHOCTD TEXOBCTYKMBAHWA
Check hinge wear. 1AR0* 1Afl0* 1AR0* 6 MESES* 6 MESES* GACTHBIOM | PEATPUATHE | CKMAR BOMbLION XWN0/ OM | BOBLLIOV UNOR
Make sure the plate acts as a single body with the base. Check welds and f lity of sash. Verificar el desgaste del quicio. <20 KBAPTHP LOM > 20 KBAPTHP
*The scheme refers to a normal workplace Verificar que la placa se comporte como un cuerpo dnico con el Verificar las soldaduras y la 1rop* 1rop* 1rop* 6 MECALIEB* 6 MECALIEB*
(not marine or particularly aggressive envi horizontalidad de la puerta . TpoBepUTb U3HOC NETAM.
*El presente esquema es relativo a un ambiente normal de trabajo Y6enuTbea, 4To6bl NNACTUHKA NPeCTaBAANA eUHOE Lienoe ¢ GyHaameHToM. [TPOBEpUTL (BAPHbIE LWBbI
(no ambiente marino o especialmente agresivo). [ Tb CTBOPKM.
* [lapameTpbl AaHHOI TaBAVLIbI NPEAYCMOTPEHbI ANIA HOPManbHOr paboyero nomellenua  (He ana
06beKTOB BONM3M MOPA WA C APYTUMI arPeCCHBHbIMM GaKTOpamu)

Tuttel fie,idisegnitecnicielerelativespecifichedevonointendersiquale proprietaintellettuale, difesadallenormesul dirittod'autore, delladittaFratelliComunelloSpa. Tuttigliutilizzinonesp iteautori nop litigiudizialmente. Ciriserviamoildirittodiapportaretuttelevariazionie

le migliorie necessarie senza alcun preavviso. All pictures, technical draflanges and related specifications belong to Fratelli Comunello Spa and they are defended by rules of copyright. Alf uses not expressly authorized wilf be legatly prosecuted. Product specification are subjected to change without notice.
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