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IMPIEGO: Incontro per chiusure industriali.

TIPO: Incontro a pavimento per chiusure antipanico in alluminio.
FISSAGGIO: A fissare con apposite viti (non fornite).

MATERIALE: Alluminio pressofuso.

RICICLO: Smaltire I'incontro come rottame di alluminio secondo le leggi
vigenti nel paese di installazione.

AVVERTENZE: Il costruttore si riserva di modificare senza preavviso le
caratteristiche del prodotto secondo le proprie esigenze. Il costruttore
non risponde di modifiche anche parziali del prodotto e le prestazioni
dichiarate sono valide solo se si seguono le modalita di installazione
eseguite da personale qualificato.

PARTI SOGGETTE AD USURA: Sede di scorrimento del perno.

FRA

UTILISATION: Butée pour fermetures industrielles.

TYPE : Butée au sol pour fermetures antipanique en aluminium.
FIXAGE: A fixer avec des vis appropriées (non fournies).

MATIERE: Aluminium moulé sous pression.

RECYCLAGE: Eliminer la butée comme débris d’aluminium selon les lois
en vigueur dans le pays d'installation.

AVERTISSEMENT: Le constructeur se réserve le droit de modifier sans
préavis les caractéristiques du produit selon ses propres exigences. Le
constructeur ne répond pas des modifications méme partielles du pro-
duit et les performances déclarées ne sont valables que si I'on respecte
les modalités d'installation effectuées par du personnel qualifié.
PARTIES SUJETTES A USURE : Logement de glissement du pivot.

CARATTERISTICHE TECNICHE CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
366-22 366-42 366-22 366-42
PESO PEZZO 0,75Kg 0,70Kg POIDS PIECE 0,75Kg 0,70Kg
CADENZA MANUTENZIONI FREQUENCE ENTRETIENS
AZIENDA MAGAZZINO E LUOGO PUBBLICO ENTREPRISE DEPOT ET LIEU PUBLIC
1 ANNO* 6 MESI* 1AN* 6 MOIS*
Verificare I'usura della sede di scorrimento del perno. Vérifier I'usure du logement de glissement du pivot.
Verificare l'integrita del corpo. Verificare il fissaggio delle viti. Veérifier le bon état du corps. Vérifier le fixage des vis.
*Lo schema riportato € relativo ad un ambiente dilavoro normale *Le schéma se rapporte a un milieu de travail normal
(non ambiente marino o particolarmente aggressivo). (pas un milieu marin ni particuliérement agressif).
EN ESP

USE: Striker for industrial closures.

TYPE: Floor striker plate for panic closures in aluminium.

FIXING: For fixing with special screws (not supplied).

MATERIAL: Die-cast aluminium.

RECYCLING: Dispose of the striker as aluminium scrap in accordance
with the current laws in the country of installation.

IMPORTANT: The manufacturer reserves the right to modify the char-
acteristics of the product as required without notice. The manufacturer
declines any liability for even partial modifications to the product, and
the declared performance values are valid only if the installation proce-
dures are carried out by qualified personnel.

PARTS SUBJECT TO WEAR: Pin sliding seat.

USO: Empotramiento para cierres industriales.

TIPO: Empotramiento a pavimento de aluminio, para cierres anti-panico.
FIJACION: A fijar con oportunos tornillos (no en dotacién).

MATERIAL: Aluminio fundido a presién.

RECICLAJE: Eliminar el empotramiento como chatarra de aluminio se-
gun las leyes vigentes en el pais donde se instala.

ADVERTENCIAS: El fabricante se reserva el derecho de modificar sin avi-
so previo las caracteristicas del producto seguin sus propias exigencias.
El fabricante no responde por modificaciones, inclusive parciales del
producto y las prestaciones declaradas son validas solo si se siguen las
modalidades de instalacion realizadas por personal cualificado.
PARTES SUJETAS A DESGASTE: Alojamiento de deslizamiento del perno.

TECHNICAL CHARACTERISTICS CARACTERISTICAS TECNICAS
366-22 366-42 366-22 366-42
WEIGHT OF PART 0,75Kg 0,70Kg PESO PIEZA 0,75Kg 0,70Kg
MAINTENANCE FREQUENCY CADENCIA MANTENIMIENTOS
COMPANY WAREHOUSE AND PUBLIC PLACE EMPRESA ALMACEN O LUGAR PUBLICO
1YEAR* 6 MONTHS* 1ANO* 6 MESES*

Check pin sliding seat.

Verificar el desgaste del alojamiento de deslizamiento del perno.

DE

GEBRAUCH: Anschlag fiir industrielle SchlieBsysteme.

TYP: Anschlag zur Befestigung am Boden fiir Fluchttiiren aus Alumi-
nium.

ANBRINGUNG: Mit geeigneten Schrauben (nicht mitgeliefert) befes-
tigen.

WERKSTOFF: Aluminiumpressteil.

RECYCLING: Entsorgung vom Anschlag als Aluminiumschrott nach
Vorgabe der am Installationsort geltenden Gesetzgebung.
WICHTIGE HINWEISE: Der Hersteller behalt sich das Recht vor, die Pro-
dukteigenschaften nach seinem Dafiirhalten ohne Vorankiindigung
zu andern. Der Hersteller haftet nicht fiir die am Produkt durchge-
fiihrten Anderungen. Die angegebenen Leistungen haben nur dann
Giiltigkeit, wenn die Installation von qualifiziertem Fachpersonal aus-
gefiihrt worden ist.

VERSCHLEISSTEILE: Sitz vom Zapfen.

TECHNISCHE DATEN
366-22 366-42
STUCKGEWICHT 075kg 070kg
WARTUNGSPLAN
FIRMA LAGER UND OFFENTLICHER ORT
1 JAHR* 6 MONATE*

Den VerschleiB vom Sitz priifen, in dem der Zapfen l&uft.

Das Gehéuse auf Beschadigungen priifen. Die Befestigung der Schrauben priifen.

* Die Angaben beziehen sich auf einen Standort mit normaler Belastung
(nicht in der Nahe von Salzwasser oder mit besonders aggressiven Bedingungen).

RUS

MPUMEHEHWE: JToBnTenb ANA NpOMbILLINEHHbIX BOPOT.

TWM: HanonbHbI NOBUTENb ANA BOPOT «aHTUNAHWKa»W3 antioMUHNA.
KPEMJIEHWE: 3akpennTb Npu NomoLLy crielranbHbix 601ToB (He no-
CTaBNATCA).

MATEPVATT: OTnuTbI Nog fAaBneHneM antoMUHUIA.

MEPEPABOTKA: MepepaboTaTb 10BUTENb KaK antoMUHUEBbI MaTepu-
an Ha OCHOBe AeNCTBYIOLLEro 3aKoHOaTeNbCTBa CTPaHbI, FAe Npou3-
BOANTCA MOHTaX.

MPEAYNPEXAEHWA: MpomssoanTenb, Npu BO3HWKHOBEHWW HEOO-
XOAUMOCTH, COXPaHAET 3a cO60i NPaBO U3MEHATb XapaKTePUCTUKMN
n3genus 6e3 npefsapuTenbHOro yBegomaeHus. lMponssogutens He
HeceT OTBETCTBEHHOCTb 33 BHECEHME MOJHbIX WMAWN YaCTUYHbIX W3-
MEHEHNI B KOHCTPYKLMIO W3[enus, [edCTBATENbHbIMIA CUMTAIOTCA
TONbKO Te AeNCTBNA, KOTOPble GblAM BbINONHEHbI KBAINPULIMPOBaH-
HbIM NEpPCOHaNoOM U B COOTBETCTBUN C YCTaHOB/IEHHbIMW NpaBuiamn
MOHTaXa.

LETANW, NOABEPKEHHbIE M3HOCY: THe3p0 NpoxoxaeHua ocu.

TEXHWUYECKUE XAPAKTEPUCTUKI

Check body. Check screw fixing.

Verificar la integridad del cuerpo. Verificar la fijacion de los tornillos.

*The scheme refers to a normal workplace
(not marine or particularly aggressive environments).

*El presente esquema es relativoa un ambiente normal de trabajo

(no ambiente marino o especialmente agresivo).
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366-22 366-42
BEC 075Kg 070Kg
E/VHULbI
MEPVIOTVUHOCTb TEXOBCIIYKMBAHYA
MIPEAMNPUATIE CKNAJ WA OBLLIECTBEHHOE MECTO
1o 6 MECALIEB*

I'Ipoaepmb CTeneHb N3HOoCa rHe3aa NPOXOXAEHNA OCH.

MpoBEPHTL LIENOCTHOCTb Kopyca. MpoBepUTb 3aTArMBaHIe 6ONTOB.

*TlapameTpbl AaHHOI TAGANLIbI NPEAYCMOTPEHbI ANA HOPMANLHOTO PaBoyero NomeleHma
(He AnA 06bEKTOB B3I MOPA U C APYTUMIA arPeCCUBHBIMU GaKTOpamiA).
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le migliorie necessarie senza alcun preavviso. ~ Alf pictures, technical draflanges and related specifications befong to Fratelli Comuneflo Spa and they are defended by rufes of copyright. Alf uses not expressly authorized will be legally prosecuted. Product specification are subjected to change without notice.
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